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GEPR.
AUFTR.-NR.:

UNTERLAGE:

GEZ.

DATUM ZEICHEN MASSTAB:

Eisenbahnumfahrung Bregenz

Arbeitsgemeinschaft

Machbarkeitsstudie

014002 4.5
01.07.02

Regelprofile

19.06.02

ZIE

DEM
1:50

TRASSENENTWURF
Unterflurtrasse Lochau - Bregenz - Wolfurt

Trassenvarianten

bestehende Straße L190
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SOK=± 0,00

Sicherheitsraum 60 cm
Flucht- und Rettungsweg
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Bit. Ausgleichsschicht 8 cm
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bestehendes Gelände

REGELPROFIL FÜR
TUNNEL IN OFFENER BAUWEISE

(feste Fahrbahn)

REGELPROFIL
TUNNELEINFAHRT

KM 7.200 - 7.850
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2%2%

Stahlbetonwanne

1.20 2.10 2.35 2.35 2.10 1.20

20 60 2.50 4.70 2.50 60 20

bestehendes

+2,40
+2,20

SOK=± 0,00

Sicherheitsraum 60 cm
Flucht- und Rettungsweg

11.30

Bit. Ausgleichsschicht 8 cm

2.
20

REGELPROFIL
TUNNELEINFAHRT
KM 14.600 - 15.280

2.
20

bestehendes

Fundamentgröße
je nach Masttype

Kabeltrog Gr. IV
mit versenktem Deckel

25 Gelände

Gelände


